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Beschluss der Kommission| System Produkt Spezifikation
Adjustierbare Betonschrauben EAD 330011-00-0601
Einbetonierter Anker mit Innengewindehdilse EAD 330012-00-0601
EAD 330012-01-0601
Metallspreizdiibel zur Verwendung in Porenbeton EAD 330014-00-0601
Bewehrungsanschliisse mit Mortel EAD 330087-01-0601
EAD 330087-02-0601
Drghmomentgesteuerte mechanischer Keilanker mit EAD 330232-01-0601-v01
variabler Lebensdauer
Mechanische Diibel fiir Verankerungen im Beton EAD 330232-01-0601
Mechanische Diibel fiir Verankerungen im Beton EAD 330232-02-0601
Nachtréaglich in Beton eingebaute Befestigungsmittel unter
. . EAD 330250-00-0601
zyklischer Ermiidungsbelastung
1996/582/EG Geklebte — _ EAD 330250-01-0601
. Verbunddibel fir Verankerungen im Beton EAD 330499-01-0601
Glaskonstruktionen und 1
.. EAD 330499-02-0601
Metallanker flir Beton - -
Eingegossener Ankerbolzen aus geripptem Betonstahl EAD 330924-00-0601
EAD 330924-01-0601
Nachtraglich eingebaute Bewehrung mit Mortel unter 2)
L L EAD 331522-00-0601
seismischer Einwirkung
Drehmomentgesteuerte mechanischer Keilanker mit 2
. EAD 331612-00-0601
variabler Lebensdauer
Verbindungsmittel zur Verstarkung bestehender EAD 332347-00-0601
Betonstrukturen durch Betonauflage
EAD 332347-00-0601-v01
Verbundschrauben fir den Einsatz in Beton EAD 332795-00-0601
Nachtragliche Bewehrungsanschlisse (Rebar) mit
EAD 332402-00-0601
verbessertem Verbundspaltverhalten
EAD 332402-00-0601-v01
EAD 332402-00-0601-v02
Dibel zur Verwc.andung im Beton zur Verankerung von EAD 330747-00-0601
redundanten, nicht-tragenden Systemen
Anker fur die riickseitige Befestigung von Fassadenplatten [EAD 330030-00-0601
1997/161/EG Metalldlbel Produkte fir Installati " Unterstat d
zur Verwendung in Beton roguite fur instafiationssysteme zur Unterstutzung Ger e ap 280016-00-0602
2+  |technischen Gebdudeausriistung

zur Befestigung von
leichten Systemen

Setzbolzen flir Verankerungen von redundanten,
nichttragenden Systemen in Beton

EAD 330083-03-0601

Eingebaute Anker fiir die Befestigung von
Fassadenelementen

EAD 333220-00-0601

Point fastening kit for roof panels

EAD 333915-00-0601

1997/177/EG

Metallinjektionsdiibel fir Verankerungen im Mauerwerk

EAD 330076-00-0604




Injektionsdiibel aus Metall 1 EAD 330076-00-0604-v01
zur Verwendung in EAD 330076-01-0604
Mauerwerk Schraubanker zur Verwendung im Mauerwerk EAD 330460-00-0604
St.etzbolzen fur Verankerun.gen von redundanten, EAD 330083-02-0601
nichttragenden Systemen in Beton
Kunststoffdibel aus neuem oder recyceltem Material zur
Befestigung von aullenseitigen EAD 330196-01-0604
WarmedammVerbundsystemen mit Putzschicht
Kunststoffdibel als Mehrfachbefestigung von
nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und |EAD 330284-00-0604
Mauerwerk
1997/463/EG P'Ia?stlc anchors made of V|'rg|n or'non—V|rg|n r.naterlal for )
. fixing of external thermal insulation composite systems EAD 330335-01-0601
Kunststoffdiibel zur . .
. 2+ |with rendering
Verwendung in Beton und — — -
Kunsttoffdibel fiir die Befestigung von 2)
Mauerwerk . EAD 331151-00-0604
Fassadenverkleidungen
Eingeschraubte Kunststoffdibel zur Befestigung von
juReren Wirmedimmverbundsystemen (WDVS) an der  [EAD 330947-00-0604%
Unterseite von Decken
An“ker flr Schragstitzen fir vorgefertigte Wand- und EAD 332277-00-0601
Stiitzenelemente
Verbinder aus. glasfase.rverstarktem KunsEstoff (GFK) zur EAD 330387-00-0601
Verwendung in Sandwich- und Elementwanden aus Beton
1997/597/EG Bausétze fur die Verst.f:irkung von Be.tonelementen durch EAD 160095-00-0301
oberflachennah montierte CFK-Streifen
Betonstahl/Bewehrungsst 1+ . N N
ahl und Spannstahl Bausatze fir das Verstarken von Stahlbeton- und EAD 160086-00-0301
P Spannbetonbauteilen durch CFK had
Kits for the strengthening of concrete elements by
1+ |externally-bonded and near-surface-mounted carbon fibre-{EAD 160086-01-0301
reinforced polymer strips
1998/143/EG Systeme
von mechanisch 2+ EAD 030351-00-0402
befestigten
Dachabdichtungen Systeme von mechanisch befestigten Dachabdichtungen
1998/214/EG Setzbolzen zur Verbindung diinnwandiger Bauteile und
EAD 330153-00-0602
2001/596/EG 24 Bleche aus Stahl
Metallbauprodukte und
Zubehorteile Klemmsysteme fiir die Verbindung von Betonfertigteilen |EAD 332001-01-0602
1999/469/EG Produkte Fasern fur Beton — Teil 2: Polymerfasern - Begriffe
fiir Beton, Mértel und 1 T y gnie, EN 14889-2:2006
. . Festlegungen und Konformitat
EinpreBmortel
2000/273/EG Produkte fur
europaische technische 1 Ankerschienen EAD 330008-03-0601

Zulassungen ohne Leitlinie

EAD 330008-04-0601




2000/447/EC
vorgefertigte tragende
Tafeln aus Holz und

Holz-Beton-Verbundsystem mit stiftformigen

1 EAD 130090-00-0303
Holzwerkstoffen und Verbindungsmitteln
leichte nichttragende
Elemente
2003/640/EC Bausiitze fiir Bausatz aus Unterkonstruktionsprofilen und
. 2+ |Verbindungsmitteln zur Befestigung von EAD 090034-00-0404
AuRRenwandbekleidungen ]
AuRenwandbekleidungs- und von AuRenwandelementen
Kits composed by subframe and fixings for fastening
2025/2355 2+ EAD 090034-01-0404

claddings and external wall elements

2 Harmonisierung in Vorbereitung




